SONY. 


接続する 


テレビサイド PC VGX-TP1 シ U —ズ 

セットアップガイド 



テレビをつなぐ 


設置 g る 


仪下の点にご注意ください 

-壁のアンテナコネクタ 
-電源コンセントは、近くにありますか？ 

V___ J 



イラストは実際と異なる場合びありまず。 

次のことをお守りください。 

設置するとさ 

•転倒するおそれびあるので、ちの図と同じように左ちから 
本体を持って設置する。 

- 不安定な場所に設置しない。 

-通風孔をふさびない。 

ノトドディスクの故障を趟ブるために 
-本機を移動するとさは、必ず電源を切る。 

-本機を倒したり、ぶつけたりしない。 




本機の接続は、必ず接続先の機器も電源コードなどを電源コンセントからおいた状態で行ってくださし、。 


S インタ-ネット接続用機器口なぐ 

インターネット接続サービスの申し込みち法、料金、必要な機器とその接続ち法について詳しくは、契約するインター 
ネット接続サービスを提供してし局接続業者にお問い合わせください。 



参をつと詳しく^本機取扱説明書の「本機をセットアップする」一「準備3接続する」をご覧ください。 

ヒント 

ワイヤレス LAN を使う場合は、付属のワイヤレス LAN アンテナを接続してください。詳しくは、本機取扱説明書の陆機をセットアップする」一惜備3接続する」— 
「ワイヤレス LAN アンテナを接続する」をご覧ください。 
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アンテナにつなぐ 



アンテナ接続ケーブル(付属） 

•もっと詳しく^本機取扱説日月書の「本機をセットアップずる」一「準備3接続する」をご賣くださし、 



キーボードにアルカ U 単3形乾電池を入れる 


〇キーボードを裏返し、 〇単3形アルカ U 乾電池を4本入れる。 





〇電源スイッチを roN 」 にする。 



•乾電池を交換ずる際は r 同じ製造元の同じ種類の新しい乾電池」をお使い < ださい。新しい乾電池と使いちしの乾電池を混ぜたり、異なる 
種類の乾電池（マンガン乾電池とアルカ U 乾電池といラ組み合わせなど)を混ぜて使用すると r 液われや破損」の原因となります。 

•残量びかなくなった乾電池は速やかに交換してくださし、電池容量びなくなったあとわ機器に入れたままにしておくと液われを起こす原因 
とな0ます。 






































































































































































接続する(つづき) 



リモコンに単3形マンガン乾電池を入れる 


〇乾電池入れのふたを開ける。 〇単3形マンガン乾電池を2本入れる< 


包ふたをスライドさせて閉じる。 




，形マンガン乾電池 


必ずイラストのよラIこ©極側 
から電池を入れて < ださい。 



•乾電池を交換する際は r 同じ製造元の同じ種類の新しい乾電池」をお使い < ださい。新しい乾電池と使いちしの乾電池を混ぜたり、異なる種類 
の乾電池（マンガン乾電池とアルカ U 乾電池といラ組み合わせなど)を混ぜて使用すると「液われや破損」の原因となります。 

•残量び少なくなった乾電池は速やかに交換してくださし、電池容量びなくなったあとわ機器に入れたままにしておくとミ夜われを起こす原因とな 
ります。 



〇 A 〔アダプタのケースレをフックにかける。 



電源を入れる 


電源ボタンを押して 

電源を入れな。 電源ボタン/電源ランプ 




キーボードをコネクトする 


通常、キーボードのコネクトは、 Windows のセットアップの際、1度だけ行います。 
キーボードのコネクトは、本機の電源び入った状態で行ってください。 


〇キーボードの 電源 スイッチび roN 」 に 
なっているか確認する。 



. ロネクト)ボタンを巧す。 

I 本機とキーボードの距離は 
^ 30cm 〜]のにする。 



〇本機の CONNECT ロネクト)ボタンを 
押したあと、10秒じ(内にキーボードの 
〔0NNECT (コネクト)ボタンを押す。 


曰 [ Windows を華備する | 

画面の指示に従って、 Windows をセットアップしてください。 

ク IJ ックやキーボードからの入力び でさない 場合は、「手順 8 キーボードをコネクトする」を再度行ってくださし、 


〇設定を開始する。 〇ユーヴーアカウント包コンピュータの名前〇コンピュータの保護包曰付と時刻の設定 

の設定をずる。 を確認ずる。 の設定をずる。 を確認ずる。 



fNotron Internet Securitv」 ソフトウェアの設定については、 

本機取扱説明書の r 本機をセットアップずる」-「準備5 Windows を準備ずる」- ITNorton Internet Security」 ソフト 
ウェアについて」をご覧 <ださい。 


参もっと詳しく一本機取扱説日月書の r 本機をセットアップずる」-「準備5 Windows を準備ずる」を 
ご覧ください。 
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基本設定を行ラ 


〇 Windows Media Center の設定を行う。 

アンテナを接続してインターネットに接続 
する。 

@(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラ 
ム]— [Windows Media Center] をクリッ 
クし、画面の表示に従って設定を行ラ。 



©バイオをはじめる前の準備を行う。 

@(スタート）ボタンー[ノ くイオをはじめる 
前の準備]をク U ックし、画面の指示に従つ 
て設定を行ラ。 



包 VAIO オリジナル機能の設定を行う。 

r ノ くイオをはじめる前の準備」から、 VAIO 才 
U ジナル機能の設定を画面の指示に従つ 
て行う。 



•もっと詳し<^本機取扱説明書の「本機をセットアップずる」一「準備6基本設定を行ラ」をご覧くださし、 


カスタマー登録を行ラ 


画面の指示に従ってソニーへのカスタマー登録を行ってください。 

VAIO カスタマー登録は、インターネット経由で行うことびでさます。 

@ (スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]- [VAIO オンラインカスタマー登録]をク U ツクする。 



•をっと詳しく^本機取扱説日月書の「本機をセットアップする」一「準備7カスタマー登録する」を 
ご覧ください。 


キーボードの CONNECT (コネクト)ボタンを押すときは、その他のキーやボタンに触れないようにごミ主意くださし^。 



















































































































































































